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R I ’ | VSE MERE PREVERITI NA MESTU! |
o Zacetek polaganja tlaka pri stopnicah
Zgan tonalit deb. 3cm

axs dim. ploS¢ 70/ 40 in 70/20 cm

T Talna pohodna svetilka IP 64

EaE Glej opis!
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tonalit PovrSina med zadnjim drevesom in vhodnim
kamnitim tlakom se tlakuje z granitnimi kockami 5/5
poloZenimi v pravokotnem vzorcu
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A2

PovrSina med zadnjim drevesom
in vhodnim kamnitim tlakom se
tlakuje z granitnimi kockami 5/5 cm
v pravokotnem vzorcu

A2

Obroba vhodnegakamnitega tlaka v Sirini 20 cm
se tlakuje z granitnimi kockami 5/5
polozenimi v tri ravne vrste
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VeriZna zapornica H e "
Glej opis! E Stebricki iz inoxa, vS§ine 80cm

JaEs! 1 BE8 T @F vgrajeni na 140 cm, osno glede na vhod

i Tt ¥f T Glej opis!
Nov betonski ZakljuCek vhodnega kamnitega tlaka v Sirini 40 cm
cestni robnik 15/25 cm se tlakuje z granitnimi kockami 5/5

poloZenimi v Sest ravnih vrst
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Datum:
Strisbe:
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1:50

Vrsta proj:
Merilo:

VHOD V DEKANAT - TLORIS TLAKOV
ZUNANJA UREDITEV KOMPLEKSA EF - SEVERNA STRAN

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Risba:
Naziv objekta:
Investitor:




