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TEHNICNO POROCILO \

Stati¢no so obdelani posegi v nosilno konstrukcijo objekta pri vgradnji prezracevanja.

Na streho objekta se montira klimat skupne teze 2500 kg. Podnozje klimata je jeklena konstrukcija z
obodnimi profili UNP 140, vmesne povezave cevi 80/80/5 mm. Podnozje je dvignjeno nad nivo ravne
strehe s 6 podpornimi stebricki iz cevi 80/80/5 mm, ki prenasajo obtezbo neposredno na nosilce krovne
plosce. Izdelan je nacrt gradbenih konstrukcij PZI za jekleno nadstresnico nad parkirnim mestom.

Vertikalni razvod prezracevalnih kanalov se izvede skozi preboje armiranobetonskih plos¢. Krovna
plosca in stropne plosce so ab plosce debeline 15 cm, kontinuirne preko pre¢nih nosilcev 20/70 cm na
razponih 2,80 m. Mesta prebojev so locirana tik ob stenah komunikacijskega jedra in tako, da se ne
prebija nosilcev pod plosc¢ami.

Preboji stropne plosce se izvedejo s strojnim rezanjem, ne sme se zarezovati preko vogalov odprtine:

Strop nad pritli¢jem: 4 preboji dimenzij 450/200 mm
Strop nad 1. nadstropjem: 2 preboja dimenzij 500/250 mm, 2 preboja dimenzij 550/300 mm

Krovna plos¢a nad 2. nadstropjem: 2 preboja dimenzij 550/300 mm, 2 preboja dimenzij 750/300 mm
Izvedba prebojev ne spremeni nosilnosti in varnosti konstrukcije, dodatne ojacitve niso potrebna.

Horizontalni razvodi prezracevalnih kanalov se izdelajo tik pod stropnimi plos€ami, pri cemer se
prebija okvirna ab nosilce. Preboji nosilcev kroznega prereza fi 300 mm so locirani v sredi$¢ne dele
razponov, kjer so strizne obremenitve nosilcev najmanjSe. Z izrezi prebojev tik pod plos¢o se ne
prebije vgrajene vzdolZne armature, tako da se upogibna nosilnost nosilcev ne spremeni.

Izdelan je kontrolni staticni racun nosilcev z upoStevanjem novih prebojev in dodatne obtezbe klimata.

Nosilci se ob prebojih ojacijo z lepljenjem karbonskih lamel oziroma karbonske tkanine, s ¢imer se
zagotovi prvotno strizno odpornost nosilcev.

Uporabljeni materiali:
beton C 25/30

armaturno jeklo S 500, zascitna plast 3 cm
konstrukcijsko jeklo S 235 JO

Domzale, julij 2017
Odg. projektant:

Miran Pezdirc, udig.
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STATICNI RACUN
Podnozje klimata: S235JO
Stebricki, vimesne povezave: kvadratna cev 80/80/5 mm
Nosilni okvir: UNP 140

Privzete obtezbe:

Lastna teza konstrukcije — upostevan avtomati¢no v racunskem modelu

Teza klimata — 2500 kg

linijska obtezba na vzdolZna profila: q = 25,00 / (2*5,40) = 2,30 kN/m
sneg: 1,50*%0,80 = 1,20 kN/m
horizontalna obtezba - veter 0,40*(0,8+0,4) * 2,80 = 1,34 kN/m
Dimenzioniranje:

model konstrukcije:
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Obtezbe:

Izkoris¢enost prerezov jekla

igma-e

Max Sigma-eqv: 0.28, Min Sigma-eq: 0.00

Teza jeklene konstrukcije:
Cevi 80/80/5 mm dolzina skupaj 14,20 m 160,03 kg
UNP 140 dolZina skupaj 17,20 m 275,20 kg
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