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TEHNIČNO POROČILO 
  

Statično so obdelani posegi v nosilno konstrukcijo objekta pri vgradnji prezračevanja.  
 
Na streho objekta se montira klimat skupne teže 2500 kg. Podnožje klimata je jeklena konstrukcija z 
obodnimi profili UNP 140, vmesne povezave cevi 80/80/5 mm. Podnožje je dvignjeno nad nivo ravne 
strehe s 6 podpornimi stebrički iz cevi 80/80/5 mm, ki prenašajo obtežbo neposredno na nosilce krovne 
plošče. Izdelan je načrt gradbenih konstrukcij PZI za jekleno nadstrešnico nad parkirnim mestom.  
 
Vertikalni razvod prezračevalnih kanalov se izvede skozi preboje armiranobetonskih plošč. Krovna 
plošča in stropne plošče so ab plošče debeline 15 cm, kontinuirne preko prečnih nosilcev 20/70 cm na 
razponih 2,80 m. Mesta prebojev so locirana tik ob stenah komunikacijskega jedra in tako, da se ne 
prebija nosilcev pod ploščami.  
 
Preboji stropne plošče se izvedejo s strojnim rezanjem, ne sme se zarezovati preko vogalov odprtine:  
Strop nad pritličjem:    4 preboji dimenzij 450/200 mm 
Strop nad 1. nadstropjem:   2 preboja dimenzij 500/250 mm, 2 preboja dimenzij 550/300 mm 
Krovna plošča nad 2. nadstropjem:  2 preboja dimenzij 550/300 mm, 2 preboja dimenzij 750/300 mm 
 
Izvedba prebojev ne spremeni nosilnosti in varnosti konstrukcije, dodatne ojačitve niso potrebna.  
 
Horizontalni razvodi prezračevalnih kanalov se izdelajo tik pod stropnimi ploščami, pri čemer se 
prebija okvirna ab nosilce. Preboji nosilcev krožnega prereza fi 300 mm so locirani v središčne dele 
razponov, kjer so strižne obremenitve nosilcev najmanjše. Z izrezi prebojev tik pod ploščo se ne 
prebije vgrajene vzdolžne armature, tako da se upogibna nosilnost nosilcev ne spremeni.  
 
Izdelan je kontrolni statični račun nosilcev z upoštevanjem novih prebojev in dodatne obtežbe klimata. 
Nosilci se ob prebojih ojačijo z lepljenjem karbonskih lamel oziroma karbonske tkanine, s čimer se 
zagotovi prvotno strižno odpornost nosilcev.  
 
 
 
Uporabljeni materiali:  
 
beton  C 25/30 
armaturno jeklo S 500,  zaščitna plast 3 cm 
konstrukcijsko jeklo S 235 JO  
 
 
 
 
 
Domžale, julij 2017 
         Odg. projektant:  
 
         Miran Pezdirc, udig. 
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STATIČNI RAČUN 
  

Podnožje klimata:  S 235 JO 

    Stebrički, vmesne povezave:  kvadratna cev 80/80/5 mm 

    Nosilni okvir:    UNP 140 

 

Privzete obtežbe:  
 
Lastna teža konstrukcije – upoštevan avtomatično v računskem modelu 
 
Teža klimata – 2500 kg    
linijska obtežba na vzdolžna profila: q = 25,00 / (2*5,40) =  2,30 kN/m 
 
sneg:   1,50*0,80 =        1,20 kN/m 
 
horizontalna obtežba - veter  0,40*(0,8+0,4) * 2,80 =  1,34 kN/m 
 
Dimenzioniranje:  
 
model konstrukcije:  
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Obtežbe:  

 3.105

 3.105

Z

X

Y

 3.105

 2.010

 3.105  3.105

 3.105

 2.010

 3.105

 3.105

 2.010

 3.105  3.105

 2.010

 3.105

 2.010

 3.105

 2.010

 3.105

 2.010

 3.105

IsomeCO2: 1.35*LC1 + 1.5*LC3

 
 
 
Izkoriščenost prerezov jekla 
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IsometricSTEEL CA1
Sigma-eqv

Max Sigma-eqv: 0.28, Min Sigma-eqv: 0.00

Stress ratio
Sigma-v [-]

0.28

0.00

Max : 0.28
Min : 0.00

 
 
Teža jeklene konstrukcije:  
Cevi 80/80/5 mm  dolžina skupaj 14,20 m  160,03 kg 
UNP 140  dolžina skupaj 17,20 m  275,20 kg 


