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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA $t. MB-14/6-19

3.1 NASLOVNA STRAN
3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA
3.3 TEHNICNO POROCILO

POPIS DEL IN MATERIALA

RISBE
1.1 El. razdelilnik RL-S/KL, seminarji, mreza, Klet
1.2 El. razdelilnik RL-S/PR, seminarji, mreza, pritli¢je
1.3 El. razdelilnik RL-S/I, seminarji, mreza, 1. nadstropje
1.4 El. razdelilnik RL-S/Il, seminarji, mreza, 2. nadstropje
Izvle¢ek iz natrta MB-06A/3-17:
1.2 list 2, Elektri¢ni razdelilnik RL-VP/kl-1A, polje 2, mreZza/agregat
F1.1 Funkcionalna shema prezracevanja sanitarij
NTS1.1 Elektri¢ni razdelilnik RL-S/1I-NTS, stopniste, nadtlak
NTS1.1.1 Elektri¢ni razdelilnik RL-S/II-NTS, stopnidée, nadtlak, vezalna in blok shema
OoDT11 Elektri¢ni razdelilnik RL-S/II-ODT, stopnis&e, odvod dima in toplote
L1.1 Funkcionaina shema ogrevanje, hlajenja in prezratevanja lokala
L1.2 Elektriéni razdelilnik RL-K/KI-A, lokal
L1.2.1 Elektriéni razdelilnik RL-K/kl-A, lokal, vezalna in blok shema
T1, Klet - mog, razsvetljava, javljanje pozZara, zasilna razsvetljava
T1.2 Pritlicje - mog, razsvetljava, javljanje pozara, zasilna razsvetljava
T1.3 1. nadstropje - mo¢, razsvetljava, javljanje pozara, zasilna razsvetljava
T1.4 2. nadstropje - mo¢, razsvetljava, javljanje pozara, zasilina razsvetljava
T1.5 Klet, pritli¢je, 1. in 2. N - el. instalacije za strojne naprave
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3.2. TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

lzdelan je PZI nacrt elektrotehnike za vzdrzevalna dela v objektu Predavalnice in sicer:
~ v sanitarijah

~ Vv lokalu v kieti

~ v stopniséu ob sanitarijah.

Naért je izdelan v skladu z arhitekturnimi podlogami, naértom pozZarne varnosti, podatki iz nacrta strojnih
intalacij in strojne opreme, veljavnimi pravilniki, smernicami in standardi.

Predmet nacérta so naslednje vrste elektri¢nih instalacij in elektricne opreme:
~ splosna in tehnolo$ka mocg,

» splosna zasilna razsvetljava,

~ elektriene instalacije za strojne naprave,

~ sistem odvoda dima in toplote,

~ ozemljitev in zaséita pred udarom strele,

~ javljanje pozara

~ sistem vodenja in nadzorni sistem.

Navedba pomembnejsih upostevanih pravilnikov, smernic in standardov:

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne instalacije v stavbah (UL RS St. 41/2009, 2/2012).

Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektricne instalacije,

TSG-1-001:2010, PoZarna varnost v stavbah,

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (UL RS $t. 31/2004),

Smernica SZPV 408/05, PoZarno varnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah,

Smernica SZPV 405-2, Naravni odvod dima iz stopnis¢;

SIST EN 1366-3:2009, Preskusi poZarne odpornosti servisnih instalacij 3. del - Tesnitev prebojev,

Pravilnik o uéinkoviti rabi elektriéne energije v stavbah (UL RS $t. 52/2010),

Tehniéna smernica TSG-1-004:2010 - Ucinkovita raba energije

SIST EN 50110-1-2007 - Upravijanje z elektriénimi inStalacijami,

SIST EN 61140:2002 - Zasdita pred elektri¢nim udarom,

SIST IEC 60364-4-41:2006 - Nizkonapetostne elektricne inétalacije - 4-41. del: Zas&itni ukrepi - Zascéita

pred elektriénim udarom,

- SIST HD 384.4.42 S1:2000 - Elektriéne instalacije zgradb - 4. del: ZasGitni ukrepi - 42. poglavje:
Zaséita pred toplotnimi ucinki,

- SIST HD 384.4.42 S1:2000/A1:2000 - Elektricne instalacije zgradb - 4. del: ZaSCitni ukrepi - 42.
poglavje: Zascita pred toplotnimi u¢inki - Dopolnilo A1,

~ SIST HD 384.4.42 51:2000 - Elektricne instalacije zgradb 4. del: Zasdcitni ukrepi - 42. poglavje:
Zasdita pred toplotnimi uéinki - Dopolnilo A2,

~ SIST HD 60364-4-43:2011 - Nizkonapetostne elektricne instalacije - 4-43. del: Zascitni ukrepi - Zascita
pred nadtoki,

~ SIST HD 60364-5-52:2011 - Nizkonapetostne elektricne instalacije - 5.52. del: Izbira in namestitev
elektri¢ne opreme - Instalacijski sistem,

~ SIST IEC 60364-4-44:2006 - Elektrine instalacije zgradb - 4-44. del: Zascitni ukrepi - Zascita pred
prenapetostmi — Zascita pred napetostnimi motnjami in elektromagnetnimi motnjami,

» SIST IEC 60364-5-54:2006 - Elektriéne indtalacije zgradb - 5-54. del: Izbira in namestitev elektricne
opreme - Ozemljitve, zad¢itni vodniki in izenaditev potencialov instalacj,

- SIST HD 60364-5-52:2011 - Nizkonapetostne elektricne instalacije - 5.52. del: Izbira in namestitev
elektriéne opreme - InStalacijski sistemi,

~ SIST EN 1838, Razsvetljava - zasilna razsvetljava,

Pravilnik o varnostnih znakih (UL RS §t. 89/1999, 39/2005, 34/2010),

SIST 1013, Pozarna za&éita - Viarnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za ga$enje in rocni javljalniki

pozara,

Pravilnik o za$dciti stavb pred delovanjem strele (UL RS §t. 28/2009, 2/2012),

Tehniéna smernica TSG-N-003:2013 - Zasdita pred delovanjem strele,

Pravilnik o pregledovanju in preizku$anju sistemov aktivne poZarne za$cite (UL RS $t. 45/2007),

Jjavljanje poZara VdS 2095 oz. EN 54 deli 1 do 14.
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2. OPIS POSAMEZNIH VRST INSTALACIJ
SANITARIJE

Sploéna in tehnoloska moc

Vtignice in elektriéni prikljuki so naértovani glede na namembnost prostorov in tehnolosko opremljenost.
Predvideno je mrezno napajanje elektri¢nih porabnikov. Gre za prikljutitev susilcev za roke, elektri¢nih pip,
pisoarjev in diavnic.

V kleti in pritli¢ju se izvede prikljugitev dodatnih tokokrogov na obstojece oz. dodatne odvode, v 1. in 2.
nadstropju pa se izvede zamenjava vse opreme znotraj razdelilnikov.

Splosna razsvetljava
Predvidena je vgradnja obstojecih in deloma novih svetilk z LED izvori svetlobe, s krmiljenjem preko IR
svetlobnih senzorjev.

Zasilna razsvetljava
Ohrani se obstojeéi sistem, s svetilkami, ki so z vgrajenimi AKU baterijami in priklju¢enimi na nadzorni
sistem zasilne razsvetljave.

Elektricne inStalacije za strojne naprave
Prezradevanje sanitarij se izvaja z odvodnim ventilatorjem, ki je prikljuéen na krmilnik, ki se vgradi v
razdelilnik RL-S/I-NTS.

Javljanje pozara
Ohrani se obstojeci sistem, s tem da se izvede premestitev obstojecih javijainikov.

LOKAL

Elektricne inStalacije za strojne naprave

V skladu z nacrtom strojnih instalacij je nacrtovan:

~ sistem ogrevanja in hlajenja preko sistema s konvektorjem in pripadajo¢o periferno opremo
~ odvodni ventilator s protipoZarno loputo in zrakotesno loputo kot odvod za napo v lokalu.

Vse zgoraj navedeno se prikljuéi na krmilnik, ki se vgradi v novi elektri¢ni razdelilnik lokala RL-K/KI-A.

Javljanje pozara
Predviden je krmilni element, ki v primeru signala iz sistema javljanja poZara izklju¢i prezraevanje nape in
zapre protipczarno loputo.

STOPNISCE

Elektri¢ne instalacije za strojne naprave

V skladu z naértom strojnih instalacij je nacCrtovan:

~ sistem za nadtlak z dvema dovodnima ventilatorjema
~ sistem za odvod dima in toplot (ODT).

Vse zgoraj navedeno se priklju¢i na krmilnik, ki se vgradi v novi elektri¢ni razdelilnik RL-S/II-NTS.
V razdelilnik se vgradi tudi dva frekvenéna pretvornika za zvezno regulacijo vrtljajev obeh ventilatorjev in
krmilnik za vodenje sistema nadtlaka in krmiljenje sistema ODT ter prezracevanja sanitarij.

Sistem ODT je predmet dobave izvajalca strojnih instalacij, kpl. s krmilno omarico in krmilnima tipkaloma
za prisilni vklop.

Elektrigni razdelilnik RL-S/II-NTS, v katerem je vgrajena oprema za nadtlak s krmilnikom in odvoda za
sistern ODT in prezra&evanje sanitarij, je z mrezno/agregatskim napajanjem.

Naértovana je prikljuditev na razdelilnik RL-VP/KI-1A, ki je lociran v kleti objekta. Predvidena je izvedba
dovoda s kablom s pozarno odpornostjc FE180/E90.
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Javljanje pozara

Sistem javljanja pozara je zasnovan tako, da:

» se v primeru pojava signala iz pozarne centrale, tj. pozar oz. pojav dima kjerkoli v objektu, vkljugi
sistem nadtlaka

~ sistem nadtlaka se krmili v odvisnosti od dveh tlagnih tipal, ki krmilita ventilatorja za nadtlak, da se
zagotavlja v stopnid€u nadtlak 50 Pa

» v primeru, da opti¢ni javljalnik poZara v prezra¢evalnem kanalu za nadtlak zazna dim, se preko
sistema javljanja pozZara izklju¢i sistem nadtlaka in je dan signal za vklop sistema ODT

~ sistem za nadtlak in sistem za ODT se vklju¢ita avtomatsko preko sistema javljanja pozZara ali pa tudi
roéno preko roénih tipkal

~ Vv primeru roénih vklopov tudi ni problematiéno, ¢e sta oba sistema vklju¢ena, ker je sistem za nadtlak
zasnovan tako, da je omogo¢en nadtlak tudi pri odprtih oknih za nadtlak.
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