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1.  TEHNIČNO POROČILO

1. TEHNIČNO POROČILO 
Za objekt knjižnica Ekonomske fakultete v Ljubljani se projektira prisilno prezračevanje evakuacijskega stopnišča v primeru požara. Objekt ima klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje ter se zaključi z ravno streho.
Za požarni sektor, kjer se nahaja zaščiteno stopnišče, se predvideva nadtlačna kontrola dima, ki bo preprečevala, da bi se dim širil v notranjost stopnišča in omogočala delovanje gasilskega dvigala, s katerim bo možno izvesti evakuacijo Za nadtlačno kontrolo dima v zaščitenem stopnišču je potrebno zagotoviti največ 50 Pa nadtlaka. Omejitev je zaradi odpiranja vrat v smeri evakuacije, ki ne sme preseči 100 N. Pri tem je potrebno upoštevati tudi moč samozapirala.
Za dovod svežega zraka v evakuacijsko stopnišče se v kleti vgradi dovodni ventilator. Zajem svežega zraka je v svetlobnem atriju, v tlaku kleti pa se vgradi betonska kineta, kjer potuje zrak do dovodnega ventilatorja, ki vpihuje sveži zrak v stopnišče. Na vrhu stopnišča se vgradi dimoodvodno okno z motornim pogonom, vezanim na pogon ventilatorja in na požarno centralo. Dovodni ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, izdelan iz galvaniziranega jekla. Motor je vzdržljiv na visoke temperature, klasa F 400ºC/120min.
Od nevarnih posledic požara je za ljudi najbolj nevaren dim, saj terja običajno največ žrtev. Zato je iz tega razloga in kasneje tudi zaradi zniževanja temperature zaradi škodljivega delovanja toplote na konstrukcijo potrebno načrtovati odprtine za odvod dima in toplote. Odvod dima in toplote je predviden v najvišji točki stopnišča preko dimo odvodnega okna, površine za oddimljanje v vrednosti 2 % neto površine, enakomerno razdeljeno po etaži oziroma požarnem sektorju.
V evakuacijskem stopnišču mora biti instaliran sistem AJP po sistemu popolne zaščite v skladu s standardom EN 54. Javljanje bo vezano na požarno centralo, ki je nameščena na stalno zasedenem delovnem mestu. Predvidena je vgradnja adresabilnega sistema avtomatskega javljanja požara zasnovanega na sistemu popolne zaščite stopnišča. Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Avtomatski detektorji so nameščeni na stropu. Izbrani bodo točkovni optični dimni javljalniki. Ročni javljalniki so nameščeni ob vhodih v in iz objekta. Prenos signala je izveden do centrale sistema aktivne požarne zaščite.
Javljalna cona je osnovna in obvezna enota za prikaz na požarni centrali. Prikaz posameznega javljalnika z njegovo adreso in prostorom, kjer je inštaliran, je neobvezen dodatek, ki lahko osebju objekta močno olajša delo in skrajša čas za intervencijo.
Požarni sistem običajno v celotnem življenjskem obdobju ne deluje, je le v stalni pripravljenosti za delovanje (alarmiranje ob požaru, sproženje gašenja…). Za preverjanje, če je zagotovljeno stanje pripravljenosti, standard predpisuje obvezna vzdrževalna dela. 
Takoj po zaključku del je potreben dogovor o vzdrževanju. Za vzdrževanje je odgovoren uporabnik. Določen mora biti postopek vzdrževanja. Preprečiti je potrebno lažne alarme in neželena aktiviranja zaradi vzdrževalnih del. DIN VDE 0833 zahteva vzdrževalne preglede 4 x letno, EN 54 del 14 pa določa, kaj je treba preveriti vsaj na tri mesece. Zahtevana dela so preverjanje dnevnika in odpravljanje vseh vpisanih pomanjkljivosti, proženje vsaj enega javljalnika v vsaki coni in preverjanje odziva sistema (paziti, da se ne sprožijo gašenje ali drugi sistemi) (letno je treba preveriti delovanje vseh, dovoljeno je, da se na 3 mesece preveri delovanje 1/4 vseh), preveriti nadzor in javljanje napak, preveriti zmožnost krmiljenja centrale (požarna vrata itd.), preveriti prenos signalov na sprejemne centre, preveriti, če se ni spremenila struktura zgradbe tako, da bi bili potrebni novi javljalniki ali premestitev obstoječih. Vsa dela lahko kvalitetno, hitro in s takojšnjo odpravo napak naredi le vgraditelj oz. pooblaščena servisna organizacija.
Po končanju vseh del na sistemu odkrivanja, javljanja in alarmiranja požara je treba pridobiti potrdilo o brezhibnosti po Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 25.05.2010), ki ga po uspešnem pregledu in preskusu sistema izda pooblaščena neodvisna organizacija. Veljavnost potrdila za sisteme za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje je 5 let.
Prezračevalne naprave sestavljajo standardni serijsko izdelani elementi, ki morajo odgovarjati splošnim tehničnim zahtevam in morajo imeti izmerjene tehnične karakteristike.

Zračni kanali so izdelani iz pocinkane pločevine debeline po SIST EN 1505-1507 in DIN normativih in so praviloma spojeni z drsniki. Dovodni zračni kanal v strojnici se požarno izolira s protipožarno izolacijsko oblogo.

Po končani montaži in pred predajo objekta je potrebno preveriti delovanje prezračevalnih naprav, izmeriti količine zraka. O kontrolnih meritvah se izdela zapisnik. Ob predaji naprav je seznaniti posluževalno osebje s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem prezračevalnih naprav ter izdelati o tem pismena navodila.

Navedba pričakovanih vplivov

Pričakovani vplivi na okolico v času gradnje in v času ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

V bližnji okolici ni bivalnih objektov, na katere bi predvidena pozidava lahko imela vpliv.

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje , za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) ni potrebna.



SEZNAM PREDPISOV

-
Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02

-
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94, 41/04

-
Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/04

-
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01

-
Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 110/02, popravek 58/03

-
Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 in 47/04, uradno prečiščeno besedilo 102/04

-
Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008

-
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/04 in 10/05

-   Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06
-
Tehnična smernica TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor
-
Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00

-   Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Ur.l. RS, št. 22-1651/95
-
Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane, Ur.l. SRS, št. 6/90.

-
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

-
Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Ljubljana), Ur.l. RS, št. 117/03
-    Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list RS, št. 

     96/04)

-
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, št. 42/02

-    Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih 

vrat ali loput (Uradni list SFRJ, št. 35/80, razen 7. do 10. člen,  RS, št. 52/00)

-   SIST CR 12101-5:2001 - Sistemi za odvod dima in toplote - 5. del: Navodila za 

delovanje in računske metode za sisteme za odvod dima in toplote

-
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 52/2010
-   Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije
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